
 

 

 

 

 

 

  
Technische Voraussetzungen 

 

 

Technische Ausrüstung unsererseits: 
 

 Instrumente: Keyboard, 2 Saxofone (Alt,Tenor), Akkordeon, E-und Akk.  

                                Gitarre, Klarinette 
 

 PA - Line:       2x KME CSA 400D (mit Delaymodul), 2x KME CBA 600D,              
                                KME CBA 800D 
 

 Monitore:       2x KME VL 240 
 

 Gesang:         8 Funksysteme Shure Slx Frequenzbereich P und Q (jeweils         
                               4 Syteme), 4x Shure Beta58A, 4x Shure Slx1 Taschensender 

 
 Mischpult       Soundcraft M12 

 

 Lichttechnik:  Je nach Bühnenanforderung und Aufwand für z.B. Tanzfläche  
                                und Saal variabel (Fluter, LED Moonflower, Laser) 

 
 Diverse Ständer und Pulte für Instrumente, Noten und Mikros 

 

 Diverse Fx Geräte (Lexicon, Digitech) 
 

 Die Möglichkeit unser Summensignal in vorhandene Systeme 
(Hotelhausanlagen etc.) per Funk oder Kabel einzuspeisen besteht 

 

 
  

Technische Voraussetzungen Ihrerseits: 
 

 Bühnen- bzw. Stellplatzgröße mindestens 4 Meter breit, 2 Meter tief  
 

 Möglichst kurzer freier Zugang zur Bühne/ Anfahrtsmöglichkeit an die 
Bühne, Stellplatz für unseren Transporter (Viano) 

 

 1 x Kraftsteckdose 32 bzw. 16 Ampere oder 2 x 220V mit je 10 Ampere 
abgesichert 

 
 Beleuchtungsmöglichkeit der Bühne beim Auf-und Abbau 

 

 Bei vorhandener PA -Line 2x Xlr Kabel als Stereosumme 
 
 

 

Fantastic Beat 

 

Ihre Partyband mit Klasse, Charme & Stil 

 

 


